
 



NORMIT Kotol na sirup 

Syrup kettle 
Cироповарочный котел 

                

Spoločnosť NORMIT vyvíja a vyrába zariadenia pre potravinársky, chemický, farmaceutický, kozmetický priemysel a ďalšie 
priemyselné odvetvia. Sme lídrom na Slovenskom trhu vo výrobe zariadení pre potravinársky priemysel. Spoločnosť vyvíja 

zariadenia na výrobu sirupu s rôznou kapacitou a konfiguráciou, ktoré môžu byť použité v rôznych priemyselných odvetviach: 

NORMIT kotol na varenie sirupu môže 
byť použitý v týchto priemyselných 
oblastiach: 
Cukrársky priemysel 
Mliekarenský priemysel 
Farmácia/ lekárnictvo 
Kozmetický priemysel 
 
 

Proces varenia 
sirupu možno 
plne 
automatizovať 

Varný kotol na sirup je trojvrs tvový kapaci tný kotol  s i zoláciou. Chladiacu kvapalinu tvorí glycerín alebo para  pod tlakom, ktorá 

je i zolovaná vankúšikmi z minerálnej vlny. 1/3 dna kužeľa je pokrytá touto i zoláciou. Premiešavacie zariadenie s PTFE škrabkou 

a motorom s  prevodovkou má  rýchlosť miešania 28-30 ot / min. Nádrž chladiacej kvapaliny je nainštalovaná  v spodnej časti 

nádrže . Voda je privádzaná cez konektor, ktorý sa nachádza  v hornej časti  s troja . Kotol  na výrobu si rupu je vybavený ovládacím 

panelom, ktorý obsahuje štartéry radiátorov, batéri í, meracích prís trojov a  regulátorov teploty. Kotle na  výrobu sirupu môžu 

byť rôznej veľkosti. Na ohrev môže byť použitá integrovaná cievka s parným systémom. 

  
Ponúkame nasledovné verzie sirupových kotlov  

Kotol s miešadlom/ Zariadenie s miešacím zariadením rôznych typov 
Vákuový kotol na sirup 
Zariadenie s hnacím zariadením 



  Kotol na sirup NORMIT 

Výhody a vlastnosti kotla na sirup 

Zariadenie na výrobu sirupu s  parným extraktorom  

Automatické riadenie procesu 

Vykurovanie parou a lebo pomocou 
vykurovacích  telies 

Kvalita našich výrobkov je na najvyššej medzinárodnej úrovni, ktorý poskytuje našim zákazníkom 
rýchlejšiu návratnosť investícií. 

Model  kotla na s irup 
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Počet otáčok miešadla, 

ot / min 

 

                                                                                     28 - 30 

  
Výkon motora, kW   
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Výkon vykurovacích 

telies (pre modely s 

elektrickým 

ohrevom)kW 
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