
Spoločnosť NORMIT s.r.o. vyvíja a vyrába rôzne zariadenia pre potravinársky, kozmetický, farmaceutický, chemický priemysel a ďalšie 
priemyselné odvetvia. Sme lídrom na Slovenskom trhu vo výrobe zariadení pre potravinársky priemysel. Kladieme vysoké nároky na kvalitu 
výroby a venujeme osobitnú pozornosť zavádzaniu inovatívnych technológií. 
 

Zariadenie pre renaturáciu syntetickej bielkoviny 
značne využívané v oblasti zdravotníctva, 
farmaceutického a mikrobiologického priemyslu.  

Využitie 
farmaceutický priemysel 

Zariadenie pre renaturáciu syntetickej bielkoviny je trojplášťová nádoba pre studenú (ľadovú vodu) s 
izoláciou , vyrobená z nerezovej ocele  AISI316 AISI304. Miešadlo je vertikálne – vrtuľové  s nastaviteľnou 
rýchlosťou. 
Vybavenie: hermetické nádoby, diaľkové ovládanie, motor s prevodovkou a nastaviteľnými otáčkami , 
CIP 
 

NORMIT PRO 
Zariadenie na prípravu inzulínového roztoku 
APPARATUS FOR PRODUSING INSULIN 

urządzenie do wytwarzania insuliny 

Установка для производства инсулина 

 

Renaturácia- 
reverzný proces k denaturácii- 
pri ktorej bielkoviny získavajú 
ich prirodzenú štruktúru. 
Metódy genetického 
inžinierstva poskytujú 
nekonečné množstvo  
výstavby nových bielkovín ich 
vzájomnou kombináciou 

Voliteľné požiadavky 
 Frekvenčný menič 
 Váhové senzory 
 (SIP) 
 Elektronický ukazovateľ rýchlosti miešania.. 



Zariadenie na prípravu inzulínového 
roztoku NORMIT PRO 

Výhody zariadenia NORMIT PRO: 
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 Jednoduchá údržba, efektivita spotreby zdrojov; 
 Nízka spotreba energie 
 Vysoká spoľahlivosť 
 Vysoký výkon 
 Jednoduché čistenie a údržba 

Pracovný objem, L 100 300 400 500 600 800 900 1000 1500 2000 3000... 

Umiestnenie 

miešadla 
Vertikálne/ horizontálne 

Teplota °C od +10 dо +17 

Dnо Ploché, kónické, guľovité, elipsovité, s prírubou alebo bez 

Materiál  AISI 304 alebo AISI 316L 

Tlak vo vnútri 

nádoby Pa (kgf / cm 

2) 

0,2-4 

Čistenie Rotačná alebo statická CIP- hlava 


